" Terminal Satélite INMARSAT )

Modelo 9502 BGAN
Opcional para emplazamientos
sin cobertura 4G / 3G / GPRS

.

GEO-AtoN AIS
Transmisor / Transpondedor
Ayuda a la Navegacién

(opcional)
=

- _/

4 METEODATA-4016CP (IP67) )

Unidad de Adquisiciony
Transmision de Datos

Baterias Internas:
2 6 3 x9Ah

DATAMAR-4000

RED DE ESTACIONES MAREOGRAFICAS Y OLEAJE

Torre
Sensores Meteorolégicos Opcionales: TM-360-03
Velocidad y Direccion Viento, Presion
Barométrica, Temperatura, Humedad, etc. INMARSAT BGAN

GEO-AtoN
AIS Transmisor /
Transpondedor

Panel Solar

Sensor de Nivel de Agua
Modelo RADAR-2215

/
RADAR-2215
Sensor de Nivel de Agua
Frecuencia: 80 GHz
Rango de Medida: 0-15m
Precision: £2 mm
-

Brazo Soporte
Extensible-Retractil
Modelo BSE61-1920

Opcional
Armario de
Alimentacion

Externo

Transceptor Satélite

| METEODATA-4016CP
’ Datalogger

4G/ 3G/ GPRS
Comunicaciones

SATELITE

GEO-DRC
CENTRO RECEPCION DE DATOS

GEO-DATAVIEW
Paquete Software de Gestion

WEBTRANS
Plataforma Internet

4 .
gEEeEgEsE Occion
Panel Solar EBEEBEEE Armario de
SEENEBEEE Alimentacion
Externo
Conexion a Solar Panel Bateria
Modelo 4016CP % Cargador Solar -
3 Externo @
(si bateria > 60Ah)
A >

DETALLE DE SISTEMA DE ALIMENTACION EXTERNO

EGEONICA
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