
Making the unknown, known

App Móvil

GEO-DATALINK

INTRODUCCIÓN

Geo-DataLink es una aplicación móvil (iOS / Android) que permite gestionar las estaciones 
meteorológicas e hidrológicas desde cualquier lugar con conexión a Internet. Forma parte 
del paquete de software GEO-DataView y ofrece a los usuarios acceso en tiempo real a 
los datos de las estaciones y a funciones clave para tareas de mantenimiento, verificación 
y descarga de datos, tanto in situ como de forma remota.
Desarrollada íntegramente por Senseca, la aplicación se basa en comunicaciones TCP/
IP y en el protocolo binario propietario de las estaciones, proporcionando enlaces rápidos, 
seguros y protegidos por contraseña directamente entre el dispositivo móvil y la estación 
remota, sin necesidad de software adicional en los servidores del cliente o del proveedor. 
Los datos pueden visualizarse gráficamente, descargarse, y luego transferirse a servidores 
FTP o a las principales plataformas de almacenamiento en la nube.

FUNCIONALIDADES
Acceso a estaciones de Senseca desde terminal móvil 
Gestiona estaciones METEODATA-4000 desde dispositivos iOS y Android tanto 
localmente como de forma remota, mediante enlaces Wi-Fi, Ethernet o 3G/4G.
Datos en tiempo real e históricos en el teléfono 
Muestra mediciones actuales en tiempo real e históricos de datos estadísticos, en tablas y 
gráficos directamente en el dispositivo móvil.
Descarga y exportación flexible de datos 
Descarga datos de la memoria de la estación en rangos de tiempo seleccionados y los 
exporta en formato CSV para almacenamiento local, servidores FTP o servicios en la nube.
Herramientas para puesta en marcha y mantenimiento 
Admite la configuración de elementos básicos de la estación, ajustes y verificaciones 
rutinarias, reduciendo visitas in situ y tiempo de mantenimiento.
Comunicación segura y directa 
Utiliza enlaces TCP/IP protegidos por contraseña y el protocolo binario propietario, sin 
necesidad de software intermedio en servidores.

CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN
Configuración de la conexión 
Geo-DataLink utiliza protocolo binario propietario sobre TCP/IP e incluye un asistente de 
conexión que guía al usuario en la configuración del enlace a través de cualquier interfaz 
habilitada en la estación (módem 4G, Ethernet, punto de acceso Wi-Fi, etc.).
Gestión de datos (DESCARGA y HISTÓRICOS) 
La función DESCARGA recupera toda o parte de la memoria de la estación y guarda los 
datos en el dispositivo para que posteriormente puedan exportarse como archivos CSV. La 
función HISTÓRICOS permite al usuario explorar los datos descargados mediante gráficos 
en ventanas de tiempo.
Datos en tiempo real 
El módulo MONITORIZACIÓN muestra valores instantáneos y estadísticas recientes, 
proporcionando información para una verificación rápida del comportamiento de la 
estación y la calidad de los datos.
Configuración y diagnóstico de la estación
Las pantallas CONFIGURACIÓN y DIAGNÓSTICO permiten ajustar parámetros clave 
(hora, comunicaciones, períodos de registro, constantes de sensores) y comprobar en 
tiempo real voltajes, baterías, memoria, alarmas y estado de comunicación. Se puede 
habilitar un modo adicional de ACCESO REMOTO para soporte técnico, y está disponible 
un módulo WATERQUAL para proyectos de calidad del agua.

•	 ACCESO EN TIEMPO REAL A 
LOS DATOS RECOPILADOS POR 
ESTACIONES REMOTAS

•	 DATOS HISTÓRICOS 
DESCARGABLES, VISUALIZABLES 
EN FORMA GRÁFICA O TABULAR

•	 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
DE DATOS A SERVIDORES FTP O 
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 
(DRIVE, ICLOUD, ETC.)

•	 FUNCIONES DISEÑADAS PARA 
SIMPLIFICAR LA PUESTA EN 
MARCHA Y LAS TAREAS DE 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN

•	 COMUNICACIÓN SEGURA, 
PROTEGIDA POR CONTRASEÑA CON 
METEODATA-4000 PARA QUE SOLO 
USUARIOS AUTORIZADOS ACCEDAN 
A LOS DATOS

•	 HERRAMIENTA TOTALMENTE 
AUTÓNOMA QUE SE CONECTA 
DIRECTAMENTE A LA ESTACIÓN 
SIN REQUERIR SOFTWARE EN 
SERVIDORES DEL CLIENTE O 
PROVEEDOR

•	 BASADA EN COMUNICACIONES TCP/
IP RÁPIDAS, SEGURAS Y FIABLES 
PARA UNA TRANSFERENCIA 
EFICIENTE DE DATOS

•	 DISPONIBLE EN LAS PRINCIPALES 
TIENDAS DE APLICACIONES: 
GOOGLE PLAY Y APPLE APP STORE



vs1.0
Senseca Spain, S.A.U
Calle Electrónica 51
28923 Alcorcón - Madrid - Spain
www.senseca.com - info.madrid@senseca.com

Especificaciones Técnicas

ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

Programmación Desarrollo multiplataforma integrado

Base de datos SQLite

Seguridad Acceso a cada estación protegido con clave

COMPATIBILIDADES

Android Android 7.0 – 7.1.2 (Nougat)
Android 8.0 – 8.1 (Oreo)
Android 9.0 (Pie)
Android 10
Android 11 o posterior

iOS iOS 10.x  11.x  12.x  13.x  14.x or later

Dispositivos / 
Terminales

SmartPhone
Tablet

Estaciones  remotas Serie METEODATA-4000

INSTALACIÓN

Descarga Google Play Store
Apple Store
Descarga directa de instalador desde enlace

Archivos Extensión ´apk´ (Android)
Extensión ´ipa´ (iOS)

Gestión de 
actualizaciones

OTA (Over The Air)

COMUNICACIONES

Local WiFi (terminal móvil actúa como cliente)
Estación remota actúa como punto de acceso 
(VAP)

Remota Ethernet – Acceso local LAN y Acceso remoto 
(con NAT) (Dispositivo móvil puede estar 
conectado a una wifi y a una red de datos 
3G/4G teniendo en cuenta que el acceso 
de comunicación debe ser habilitado por el 
administrador de la Red a la que se conecta la 
estación) 
Módem 3G/4G (Dispositivo móvil puede estar 
conectado a una WiFi y a una red de datos 
3G/4G)

Protocolos Protocolo binario propietario METEODATA-4000: 
Intercambio directo de info. estación – app
TCP/IP
FTP

ASPECTOS FUNDAMENTALES

Información de 
estación remota

Datos instantáneos en tiempo real
Histórico de datos almacenados
Datos de autodiagnóstico en tiempo real

Visualización de 
datos

Gráfico de datos instantáneos/históricos
Valores numéricos

Descarga de datos Carpeta Local
FTP remoto

Formatos de 
exportación

CSV (Comma-separated values)

Idiomas disponibles Español
Inglés

1 Utiliza el protocolo binario propietario y un asistente de 
conexión para enlazar con METEODATA-4000 a través de 
cualquier interfaz disponible (módem, Ethernet, Wi-Fi, etc.), 
usando los datos de conexión indicados dentro del armario 
de la estación.

2 Descarga los datos históricos de la estación (memoria 
completa o rango de fechas), los exporta en formato CSV 
y los almacena localmente o en FTP/nube, con descarga y 
carga como acciones separadas.

3 Permite revisar en cualquier momento los datos previamente 
descargados, con gráficos optimizados de 2 días.

4 Módulo opcional dedicado a proyectos de calidad del agua, 
deshabilitado por defecto y habilitado bajo solicitud.

5 Proporciona acceso en tiempo real a los datos de los 
sensores con gráficos y tablas numéricas, además de acceso 
rápido a estadísticas históricas tocando cualquier valor 
procesado.

6 Muestra el estado interno de la estación en tiempo real 
(voltajes, baterías, cargador, alarmas de sensores, enlace 4G) 
y gestiona la tarjeta micro-SD de respaldo y la información 
de firmware/configuración.

7 Permite editar parámetros clave de la estación (nombre, 
zona horaria, ubicación, comunicaciones, períodos de 
almacenamiento, nodo Modbus y calibración de sensores), 
incluyendo sincronización de fecha/hora.

8 Crea un túnel de datos temporal entre la estación y el centro 
de soporte técnico (Wi-Fi hacia la estación, 3G/4G hacia la 
nube) para asistencia remota, cerrándose automáticamente 
tras un período de inactividad.

1 - COMUNICACIÓN 

2 - DESCARGA

3 - HISTÓRICOS

4 - WATERQUAL

5 - MONITORIZACIÓN

6 -DIAGNÓSTICO

7 - CONFIGURACIÓN

8 - ACCESO REMOTO

Paquetes GEO-DataView

Geo-DataLink forma parte de la familia de software GEO-
DataView utilizada para gestionar y visualizar datos de 
estaciones METEODATA-4000. 
GEO-DataView se ofrece en varias versiones (BASIC, 
ADVANCED, PREMIUM, PRO y ENTERPRISE) que combinan 
la aplicación móvil con los servicios en la nube Webtrans-4K, 
contratos opcionales de datos SIM, el software de escritorio 
Teletrans-W4K y/o un servidor Webtrans-4K distribuible. 
Esto permite que cada proyecto elija el nivel de funcionalidad 
y servicios más adecuado a sus necesidades de acceso y 
visualización de datos.


